
T8 T14 Plus

T18

T50 T55

T18 Plus T20 Plus

T35 Plus



2



3

1170mm
~1195mm

M
AX

6000m
m

T8

88mm 117mm

18mm

7,2mm

1111mm
~1149mm

M
AX

8000m
m

T14 Plus

46mm 101mm

25mm

13mm



1123mm
~1160mm

M
AX

10000m
m

T18

1127mm
~1173mm

M
AX

12000m
m

T18 Plus
4

30mm

67mm 140,4mm

17,5mm

31mm 116mm

187,8mm

16,5mm
2mm



5

1070mm
~1120mm

M
AX

12000m
m

T20 Plus

32mm 67mm

133,75mm

19mm

1065mm
~1100mm

M
AX

12000m
m

T35 Plus

36mm 120mm

213mm

34mm

2mm

213mm



6

1047mm
~1098mm

M
AX

12000m
m

T50

34mm 119mm

261,75mm

49mm

2mm

2,5mm

1000mm
~1050mm

M
AX

12000m
m

T55

40mm 117mm

250mm

54,5mm

2mm
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h t

p - zatížení střechy (KN/m2)
L - vzdálenost mezi latěmi (mm)
t - tloušťka trapézového plechu (mm)

L

L

Výšku požadovaného plechu (h) lze vypočítat pomocí vzorce.

max 4000 r/min

1
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2



9

100-150mm
100-150mm

40-50mm

40-50mm

3a
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1 2 3 4

4 3 2 1

4b

4a
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1 2 3 4

5 6 7 8

4 3 2 1

8 7 6 5

4d

4c

1 2 4 6

3 5 7 8

6 4 2 1

8 7 5 3
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1-2m8x /m²
5x /m²

5a

5b

1/3L

15-30cm

L

5c
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L

L

L

L

L

L

L

L

max L

L

L

120-150mm

50mm

40
m
m

6

50mm

25
-4
0m
m

t - tloušťka trapézového plechu (mm) 
h - výška trapézového plechu (mm)
p - zatížení střechy (KN/m2)

h t

Pokud technický návrh neuvádí vzdálenost 
mezi latěmi (L), můžete použít vzorec.
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90°

7a

90°

7b

T55 T50 T35 Plus T20 Plus

T18 Plus

T18

T14 Plus

T8
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8a

8b
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9b

min 200 mm

9a
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10a

10b

10c

min 100 mm

max 500mm

50-100mm
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1 2

3 4
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5 6

7






